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vielseitig einsetzbares Schmierfett mit Festschmierstoffen

CLASSIC TRIBOMOL FL 2
wird zur Schmierung von Gleit- und Wälzlagern, u.a. mit hohem Gleitreibungsanteil, 
eingesetzt. Einsetzbar ist u.a. bei Baumaschinen, Kraftfahrzeugen, Land- und Indust-
riemaschinen aller Art mit einem breiten Gebrauchstemperaturbereich. Der Inhalt von 
Festschmierstoffen verbessert das Druckaufnahmevermögen und vermittelt Notlaufei-
genschaften. Somit ist es auch bei stoßweiser Belastung, Schwingungen und oszillieren-
den Bewegungen anwendbar. 

Eigenschaften 
•	 Lithiumseifenschmierfett
•	 mechanisch hoch belastbar
•	 wasserbeständig
•	 enthält Molybdändisulfid (MoS2)
•	 Kennzeichnung nach DIN 51 825: KPF 2 K-30
•	 Kennzeichnung nach ISO 6743-9: ISO-L-XCCHB 2

Technische Daten

Eigenschaften TRIBOMOL FL 2*

Farbe schwarz

Verdicker Lithiumseife

Temperatureinsatzbereich -30°C- +130°C

NLGI-Klasse / DIN 51818 2

Grundölviskosität/40°C / ASTM D 7042 100mm²/s

Tropfpunkt / DIN ISO 22286 > 180°C

Walkpenetration/0,1mm, 60 Doppelhübe / DIN ISO 2137 280

Walkpenetration/0,1mm, 60.000 Doppelhübe / DIN ISO 2137 300

Wasserbeständigkeit / DIN 51807-1 Bewertungsstufe 1

Fließdruck bei -30°C / DIN 51805-2 850 hPa

Ölabscheidung, Normaltest / DIN 51817 4,0%

Korrosionsschutzverhalten (EMCOR-Test) / DIN 51 802 0/0

VKA Schweißkraft / DIN 51350-4 2600 N

*sind Durchschnittswerte und können im Rahmen der Norm schwanken.
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